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Datablad Atrium U 

Tekniska data

Typ Atrium U

Färger www.wienerberger.se

Yta Borstad

Dimensioner L x B 210 mm x 600 mm

Godstjocklek 14-18 mm

Läktavstånd 130-165 mm

Rekommenderat läktavstånd 165 mm

Förbrukning/m² 10,1 till 12,82 st.

Förbrukning/m2 med rekommenderat 
läktavstånd

10,1 st.

Vikt/enhet 4,8 kg

Vikt/m² 48,48-61,54 kg

Vikt/m2 med rekommenderat läktavstånd 48,48 kg

Tolerans +/- 1,5-2 %

Vattenupptagning 10 %

Antal/pall 184 st.

Buntade Nej

Montering Monteras med minst 2 rostfria A2-skruvar. Det finns totalt 6-7 färdigborrade monteringshål i varje profil.

Brandklass A1, DS/EN 1304:2013

Norm för frostbeständighet DS/EN 1304:2013 och DS/EN 539-2:2013

Innehåll av aktiva lösliga salter DS/EN 771-2:2011+A1:2015

OPSTALT
1 : 10

SNIT
1 : 10

Tegl er et grov keramisk produkt, og har de små særpræg der medfølger for et naturprodukt som dette. Derfor 
er nedenstående punkter vigtige for at få det mest optimale slutresultat.

- Skærmtegl blandes fra flere paller, for at opnå det ønskede farvespil. (Min. 4-6 paller)

Arena U - 600 skærmtegl opsættes i ønsket forbandt. 
Alle tegl monteres med 2 stk skruer, skruerne placeres i de 2 huller tættes på center af teglen, se tegning herunder.
Det er vigtigt at klinkerne er spændt med det rigtige moment, således at skærmteglene spænder imod
underligende tegl. Moment fastlægges ved prøveopsætning, og kontrolleres løbende.

Limning af klinker:
Ved situationer hvor det er nødvendigt at benytte Komproment facadeklæb, er det vigtigt at der altid klæbes 
tegl imod tegl. 

Monteret på trælægte Monteret på aluminiumslægter
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Tegningen er ikke målfast. Alle mål er i mm.

Tlf: +45 96520710  
E-Mail: Teknik@komproment.dk
Web: www.komproment.dk
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NOTE: Komproment stiller tegninger til rådighed i den version de er og forefindes. Al brug af tegningerne 
sker på eget ansvar og risiko. Tegningerne opdateres løbende med relevante opdateringer/ændringer på 
vores hjemmeside. Du er selv ansvarlig for at holde dig opdateret med ændringerne. Tegningerne stilles til 
rådighed i følgende formater: PDF og DWG. Alle tegninger er vejledende. Der ydes ingen sikkerhed for om 
tegningerne passer til alle formål.
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